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Produktinformation

Stab Raster Gitter- Leistenverlauf Stiick- nach Mald
Starke Format max.
16 16 (48) 10 45°/90°/60° I 1000x2400
800x1200
20 20 (60) 10 45°/90° 800x2000 1250x2700
16 16 (48) 10 45°/90°/60° I 1000x2400
800x1200
20 20 (60) 10 45°/90° 8002000 1250x2700
16 16 (48) 10 45°/90°/60° SO 200 10002400
800x1200
20 20 (60) 10 45°/90° 8002000 1250x2700
13 11 (35) 8 45°/90° 800x2400
600x1200
600x2400
16 16 (48) 8 45°/90°/60° 1000x2400
800x1200
20 20 (60) 8 45°/90° 800§2000 1250x2700
10 20 8 45°/90°
12 12 (36) 8 45°/90° Leistenverlauf
600x1200 1200x2400
16 16/32 (48) 8 45°/90° Leistenverlauf
45°
20 20 (60) 8 45°/90° 600x2400 1200x1200
600x2400
20 50 (120) 8/20 45°/90°
50 50 8 90° _ 1200x2400
12 60 14 90° e _
°/00° 800x1340
12 10 416 457190 800x2000 -
Kantenrundung oberseitig
Kantenrundung beidseitig
Verleimung (Prof A-B-C-D-E) =D-4 (Prof ST)-D2
linke oder rechte Oberlage nur bei Prof A-B-C-D
Raster () nur bei Anfertigung nach Maf3 erhaltlich
Leistenverlauf 60° max. Breite 800 mm W s Holz Verbund Systeme
alle MaRRe in mm N _,
. . . V.2 e\"" ot
Achtung! Profil E u. EL keine Wasserbeizen A“,dw“‘w ‘ l

und Wasserlacke verwenden




